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{9LYh ǎŀŀǘƛƴƛȊƛƴ ƎǸǾŜƴƭƛ ǾŜ ŘƻƐǊǳ 
ƪǳƭƭŀƴƤƳƤ ƛœƛƴ ƭǸǘŦŜƴ ǸǊǸƴǸ ƪǳƭƭŀƴƳŀȅŀ 
ōŀǒƭŀƳŀŘŀƴ ǀƴŎŜ bu kullanma 
ƪƤƭŀǾǳȊǳƴŘŀƪƛ ǘŀƭƛƳŀǘƭŀǊƤ ŘƛƪƪŀǘƭƛŎŜ 

okuyunuz. 

Å  Saatin ǎŀǘƤƴ ŀƭƤƴŘƤƐƤ perakendecide metal 
bilezikler ƛœƛƴ uzunluk ayarlama hizmeti 
mevcuttur. Saati hediye olarak ŀƭŘƤƐƤƴƤȊ veya 
uzak bir yere ǘŀǒƤƴŘƤƐƤƴƤȊ ƛœƛƴ saatin ǎŀǘƤƴ 
ŀƭƤƴŘƤƐƤ perakendecide saatinizi tamir 
ettiremezseniz ƭǸǘŦŜƴ SEIKO GLOBAL IT½a9¢ 
!FLb! ǳƭŀǒƤƴƤȊ. Hizmet ŘƛƐŜǊ 
perakendecilerde ǸŎǊŜǘƭƛ olarak da sunulabilir, 
ancak ōŀȊƤ perakendeciler bu hizmeti ǘŀŀƘƘǸǘ 
etmeyebilir. 

Å Saatinizde œƛȊƛƭƳŜƭŜǊƛƴ ǀƴƭŜƴƳŜǎƛ ƛœƛƴ koruyucu 
bir film varsa saatinizi kullanmaya ōŀǒƭŀƳŀŘŀƴ 
ǀƴŎŜ bu filmi œƤƪŀǊƤƴƤȊ. Saatinizi bu filmi 
œƤƪŀǊƳŀŘŀƴ ƪǳƭƭŀƴƤǊǎŀƴƤȊ filmin ŀƭǘƤƴŘŀ nem, 
kir, ter ve toz birikebilir ve paslanmaya yol 
ŀœŀōƛƭƛǊ. 
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GPS sinyal alĔmĔ 
 
Saatinizi d¿nyanĔn herhangi bir 
yerinde sadece tek bir tuĹla yerel 
saate tam olarak ayarlayabilirsiniz. 

 DST (Yaz Saati Uygulamasē) elle ayarlanabilir 

Bu saat, GPS uydularēndan GPS sinyalleri 

alarak saati hēzlēca ayarlayabilir 

Bu saat d¿nyada tam 40 

zaman dilimine  gºre  

ayarlanabilir. Saatin  

kullanēldēĵē bºlge veya 

zaman di l iminin  

deĵiĸmesi durumunda  

ózaman dil imi ayarlamaô 

iĸlemini ger­ekleĸtiriniz.. 

1 ¥ZELLĶKLER 

Bu bir GPS* solar saattir . 

Standart ĸarj S¿resi 
Saati ĸarj etmek i­in gerekli olan ortalama s¿re i­in l¿tfen aĸaĵēdaki tabloya bakēnēz. 

GPS sinyallerinin alēnmasē y¿ksek enerji t¿ketimi gerektirir. Saati, ēĸēĵa maruz bērakmak suretiyle gºsterge kolu 

seviye konumunu (orta) veya F (dolu)ôyi gºsterene dek ĸarj ediniz. ķarj durumu óEôyi (d¿ĸ¿k) gºsteriyorsa GPS 

sinyal alēmē baĸlatēlsa dahi sinyal alēmē ger­ekleĸmeyecektir.  

ç1 saniye aralēklarda hareket etmeye baĸlamasē i­in saatin ĸarj edilmesi i­in gereken s¿reè rakamlarē; saat istikrarlē bir bi­imde bir saniye aralēklarla hareket 

edene dek ēĸēĵa maruz bērakmak suretiyle duran saati ĸarj etmek i­in gereken s¿re tahminleridir. Saat kēsa bir s¿re i­in kēsmi olarak ĸarj edilse dahi bir saniye 

aralēĵēnda hareketine devam edecektir. Ancak kēsa bir s¿re sonra iki saniye aralēĵēnda harekete dºnebilir. Yeterli ĸarj s¿resi i­in bu s¿tundaki ĸarj s¿resini 

kullanabilirsiniz. 

 GPS Global Konumlandērma Sisteminin kēsaltmasēdēr. 
 

Otomatik zaman ayarlamasĔ 

Bu saat kullanĔm esnasĔnda belli kriterlere 
uygun olarak zamanĔ otomatik olarak 
ayarlar  
Saat a­ēk hava altēnda yeterli parlaklēk 

algēladēĵēnda otomatik olarak GPS uydularēndan 

GPS sinyalleri alēr. Bu fonksiyon sayesinde saat, 

siz saati kullanērken 

bile zamanē hassas 

bir ĸekilde ve  

otomatik olarak  

ayarlayabilir.  

Saatte depolanan  

enerji d¿ĸ¿k  

olduĵunda saat  

GPS sinyalleri alamaz. 

Saatin Ĺarj  edilmesi  

Saatiniz ĔĹĔk enerjisi     ile  Ĺarj olur. 

 
Saati ĸarj etmek i­in               kadranē ēĸēĵa tutunuz. 

Tamamen ĸarj edildiĵinde    saat yaklaĸēk olarak 

altē ay ­alēĸacaktēr. 

Saatte depolanan 

enerji bittiĵinde 

saatin tamamen ĸarj 

edilmesi biraz 

zaman alacaktēr, o 

nedenle d¿zenli 

olarak ĸarj etmeniz 

ºnerilir 

  

!ȅŘƤƴƭŀƴƳŀ 

Lx (LUX) 

  

LǒƤƪ ƪŀȅƴŀƐƤ 

  

Yƻǒǳƭ 

όǀǊƴŜƪύ 

{ŀŀǘƛƴ ŘǳǊŘǳƐǳ durumdan 

(ǒŀǊƧ ŜŘƛƭƳŜŘƛƐƛύ 

Yƻƭǳƴ ƘŀǊŜƪŜǘ ŜǘǘƛƐƛ 

ŘǳǊǳƳŘŀ όǎŀŀǘ ǒŀǊƧ ŜŘƛƭƳƛǒύ 

¢ŀƳŀƳŜƴ ǒŀǊƧ 1 sn aral. Hrk. 

ǎŀƐƭŀƴŀƴŀ ŘŜƪ 

.ƛǊ ƎǸƴ ōƻȅǳƴŎŀ ƘŀǊŜƪŜǘ 

ŜǘƳŜǎƛ ƛœƛƴ 

700 Florasan ƤǒƤƪ Genel ofisler -- -- 3,5 saat 

3000 Florasan ƤǒƤƪ 30W 20 cm 420 saat                          12 saat 1 saat 

10.000 Florasan ƤǒƤƪ 

DǸƴŜǒ ƤǒƤƐƤ 

Bulutlu ƎǸƴ ол² 5 cm 115 saat                          4 saat 15 dakika 

100.000 DǸƴŜǒ ƤǒƤƐƤ DǸƴŜǒƭƛ  ƎǸƴ όȅŀȊ ƎǸƴǸƴŘŜ ŘƻƐǊǳŘŀƴ 

ƎǸƴŜǒ ƤǒƤƐƤ ŀƭǘƤƴŘŀύ 

50 saat                                     1,5 saat 10 dakika 



2 PAR¢ALARIN ĶSĶMLERĶ 

Kronometre  1/5 saniye ibresi  

 
 
YELKOVAN 

 
C D¿Ķmesi 

 
Kronometre dakika ibresi  
 

 
Tepe 

 

 
Takvim  

AKREP 

 
 

B D¿Ķmesi  

A D¿Ķmesi 

D D¿Ķmesi 

K¿­¿k saniye ibresi 

Gºsterge ķbresi 
(Kronometre saat ibresi ) 



3 ķarj durumunun kontrol edilmesi 

Gºsterge kolunun konumu, saatin GPS sinyallerini alĔp alamadĔĶĔnĔ gºsterir. 

Bunun yanĔ sĔra d¿Ĺ¿k Ĺarj durumu i­in saniye ibresinin  hareketi enerji azalma durumunu daha detaylĔ olarak 

gºsterir 

Sinyal alĔmĔ 

yapĔlabilir 

Sinyal alĔmĔ 

yapĔlamaz 

Gºsterge     ķarj 

ibresi durumu Sonu­ 

Tam Sinyal alēmē 
yapēlabilir. 

Orta Sinyal alēmē 
yapēlabilir. 

DǀǎǘŜǊƎŜ ƛōǊŜǎƛ Saniye   ŀǊƧ 5ǳǊǳƳǳ  4ǀȊǸƳ  

1 saniye 
ŀǊŀƭƤƪƭŀ 
hareket 

2 saniye 
ŀǊŀƭƤƪƭŀ 
hareket 

5 saniye 
ŀǊŀƭƤƪƭŀ 
hareket 

Saatinizin 
œŀƭƤǒŀŎŀƪ 

kadar enerjisi 
ǾŀǊŘƤǊ Ŧŀƪŀǘ 
GPS sinyali 

alamaz 

Saat GPS 
sinyallerini 
ŀƭŀƳƤȅƻǊ ǾŜ 

œŀƭƤǒƳŀȅŀ ȅŜǘŜǊƭƛ 
enerjisi yok. 
(Enerjinin 
ŀȊŀƭŘƤƐƤƴŀ ŘŀƛǊ 
ǀƴ ǳȅŀǊƤ 

fonksiyonu 
devreye 

ƎƛǊƳƛǒǘƛǊ 

AZ 

9ƴ ŀȊƤƴŘŀƴ ƎǀǎǘŜǊƎŜ ƪƻƭǳ orta 
seviye ƪƻƴǳƳǳƴǳ ƎǀǎǘŜǊŜƴŜ 
ŘŜƪ ǎŀŀǘƛ ǒŀǊƧ ŜŘƛƴΦ  .ǀȅƭŜƭƛƪƭŜ 
saat GPS sinyallerini alabilir 

duruma gelecektir. 

9ƴ ŀȊƤƴŘŀƴ ƎǀǎǘŜǊƎŜ ƪƻƭǳ orta 
seviye ƪƻƴǳƳǳƴǳ ƎǀǎǘŜǊŜƴŜ 
ŘŜƪ ǎŀŀǘƛ ǒŀǊƧ ŜŘƛƴΦ  .ǀȅƭŜƭƛƪƭŜ 
saat GPS sinyallerini alabilir 

duruma gelecektir. 

¦œǳǒ 
modundayken 
ǒŀǊƧ ŘǳǊǳƳǳ 
ƎǀǎǘŜǊƛƭƳŜȊΦ 

¦œǳǒ modundan œƤƪƤƴΦ  
 

DǀǎǘŜǊƎŜ ƛōǊŜǎƛ ζ!½η ǒŀǊƧ 
ŘǳǊǳƳǳƴǳ ƎǀǎǘŜǊƛȅƻǊǎŀ  
ǎŀŀǘƛƴƛȊƛ ǒŀǊƧ ŜŘƛƴ 

ϝDt{ ǎƛƴȅŀƭ ŀƭƤƳƤ ȅǸƪǎŜƪ ŜƴŜǊƧƛ ǘǸƪŜǘƛƳƛ ƎŜǊŜƪǘƛǊƛǊΦ {ŀŀǘƛƴƛȊƛ ƤǒƤƐŀ ƳŀǊǳȊ ōƤǊŀƪŀǊŀƪ ŘǸȊŜƴƭƛ 
ƻƭŀǊŀƪ ǒŀǊƧ ŜǘƳŜȅƛ ǳƴǳǘƳŀȅƤƴƤȊΦ  



4 ZAMAN DĶLĶMĶ 
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 Saat dilimi deĶiĹen bºlgelerin daha sonra saatinize 

 
-1        0        +1      +2      +3      +4      +5      +6      +7      +8      +9    +10 +11+12 -12    -11      -10      -9 -8       -7       -6 -5       -4       -3       -2       -1 

ZAMAN DķLķMķ 
YaygĔn olarak kullanĔlan standart saat, d¿nya ¿zerindeki ¿lkeler ve bºlgeler tarafĔndan EĹg¿d¿ml¿ 
Evrensel Saat (UTC) esas alĔnarak benimsenir.  Standart saat her bir ¿lke veya bºlge tarafĔndan belirlenir 
ve aynĔ standart saatin benimsendiĶi bºlge, saat dilimi olarak anĔlĔr ve halihazĔrda saat dilimi 40 bºlgeye 
bºl¿nm¿Ĺt¿r. AyrĔca, Yaz Saati UygulamasĔ (DST) ¿lkeler ve  bºlgelerde m¿nferit olarak benimsenir 

DST (Yaz Saati UygulamasĔ)  
DST (Yaz Saati UygulamasĔ), alana baĶlĔ olarak bireysel olarak ayarlanĔr. DST (Yaz Saati UygulamasĔ) yazĔn 
g¿n ĔĹĔĶĔ s¿resi uzun olduĶundan saatleri 1 saat ileri alarak g¿n ĔĹĔĶĔndan faydalanma s¿resini uzatmaya 
yºnelik bir sistemdir. G¿n ĔĹĔĶĔ tasarruf s¿resi baĹlĔca Avrupa ve Kuzey Amerikaõda olmak ¿zere yaklaĹĔk 
80 ¿lkede benimsenmiĹtir. Yaz Saati UygulamasĔnĔn  y¿r¿rl¿Ķe alĔnmasĔ ve s¿resi ¿lkeye gºre deĶiĹir. 

Å Yaz Saati UygulamasĔ ¿lke veya bºlgedeki koĹullara gºre deĶiĹebilir.  

EĹg¿d¿ml¿ Evrensel Saat (UTC)  
UTC, uluslar arasĔ bir anlaĹma ile koordine edilen evrensel standart saattir. Bu, d¿nya ­evresinde 

saati kaydetmek i­in resmi saat olarak kullanĔlĔr. D¿nya genelinde atom saati esas alĔnarak 

belirlenen ve astronomik olarak belirlenen evrensel saatten (UT) sapmalarĔ telafi etmek i­in 

koordine edilen òUluslar ArasĔ Atom Saati (TAI)óõne artĔk bir saniyenin eklenmesi ile elde edilen 
saat, UTC saatidir . *  Her bir saat dilimi Ocak 2014 itibariyle ge­erli olan verileri esas alĔr 

yansĔtĔlamadĔĶĔnĔ hatĔrlatĔrĔz. 



5 Zaman Diliminin Gºsterilmesi ve D¿nyadaki Zaman Dilimlerinin Listesi 

ķehir kodu ve UTC zaman farkē gºstergeleri modellere gºre 

deĵiĸim gºsterir.  

Saat farkē gºsterimi ĸekilleri arasēndaki *.* bu yerde bir saat 

dilimi olduĵunu gºsterir. 

     gºsterimi 
Saat FarkĔ 

AĹaĶĔdaki listeler; UTCõden saat farkĔ, kadran ve 

bezel ekranlarĔ arasĔndaki iliĹkiyi gºsterir. 

Zaman dilimini ayarlamak veya zaman dilimi ayarĔnĔ 

kontrol etmek i­in aĹaĶĔdaki saniye ibresi konumlarĔna 

bakĔnĔz. 

Yaz saati uygulamasē (DST) * iĸareti olan zaman dilimlerinde uygulanmaktadēr. 

** iĸaretli Avustralyaôda Lord Howe Island zaman diliminde, Yaz Saati 

Uygulamasē ge­erliyken zaman 30 dakika ileri alēnēr. 

Zaman dil imi ve Yaz saat i (DST) bi lgi ler i  Ocak 2014 it ibariyledir . 

Zaman dilimi gºsterimi  

ķehir isimlerinin temsili kodlarē . 
D¿nyadaki  toplam 40 zaman diliminde 

29 ĸehir  
Saat farkē é+14 saat ~ ï12 saat 

ķehir 
Kodu 

Saat farkē 
gºsterimi 

ķehir ismi UTC 
Ñ saat 
farkē 

ķehir 
Kodu 

Saat farkē 
gºsterimi 

LON UTC * London 0 BJS 8 

PAR 1 * Paris/* Berlin +1 ð Å 

CAI 2 * Cairo +2 TYO 9 

JED 3 Jeddah +3 ADL Å 

ð Å * Tehran +3.5 SYD 10 

DXB 4 Dubai +4 ð Å 

ð Å Kabul +4.5 NOU 11 

KHI 5 Karachi +5 ð Å 

DEL Å Delhi +5.5 WLG 12 

ð Å Kathmandu +5.75 ð Å 

DAC 6 Dhaka +6 TBU 13 

ð Å Yangon +6.5 CXI 14 

BKK 7 Bangkok +7 ð ï12 

MDY ï11 

ķehir ismi UTC 
Ñ saat 
farkē 

ķehi
r 
Kodu 

Saat farkē 
gºsterimi 

ķehir ismi UTC 
Ñ saat 
farkē 

Beijing +8 HNL ï10 Honolulu ï10 

Eucla +8.75 ð Å Marquesas 
Islands 

ï9.5 

Tokyo +9 ANC ï9 * Anchorage ï9 

* Adelaide +9.5 LAX ï8 * Los Angeles ï8 

* Sydney +10 DEN ï7 * Denver ï7 

** Lord 
Howe 
Island 

+10.5 CHI ï6 * Chicago ï6 

Noum®a +11 NYC ï5 * New York ï5 

Norfolk 
Island 

+11.5 CCS Å Caracas ï4.5 

* Wellington +12 SCL ï4 * Santiago ï4 

Chatham 
Islands 

+12.75 ð Å * St. Johnôs ï3.5 

Nukuôalofa +13 RIO ï3 * Rio de Janeiro ï3 

Kiritimati +14 FEN ï2 Fernando de 
Noronha 

ï2 

Baker 
Island 

ï12 PDL ï1 * Azores ï1 

Midway 
islands 

ï11 



6 Zaman Diliminin Ayarlanmasē 

moves to the 30-second position. easily received 
wait 

Zaman diliminin ayarlanmasĔ 
Saatinizi, bulunduĶunuz yerin yerel saatine, sadece tek bir d¿Ķmeye basarak 

ayarlayabilirsiniz.  

 DST (Yaz Saati Uygulamasē) manuel olarak ayarlanmalēdēr.. 

Zaman diliminin ayarlanmasĔ 

 Kronometre ­alēĸēyorken sinyal alma fonksiyonu aktif hale gelmez 

GPS sinyallerinin          1kolayca alēnabildiĵi bir 
yere gidin 

B d¿ĵmesini basēlē tutun  (6 saniye), 

2 saniye ibresi 30 saniye konumuna gelince  

bērakēn 
3 Saatinizi kadranē yukarēya bakacak  

ĸekilde tutun ve bekleyin 

Saniye ibresi çYè veya çNè 
yi gºsterdiĵinde sinyal  alma 
iĸlemi sonu­lanmēĸtēr. 

Ķyi gºr¿n¿rl¿ĵ¿ olan 
a­ēk hava altēndaki dēĸ 
mekanlara gidin. 

  Saniye ibresi B d¿ĵmesine 3 saniye boyunca 
basēlē tutulduĵunda saat 12 konumuna gelir, 30  
saniye konumuna gelene kadar bērakmayēn. 

 

Saniye ibresi  30 saniye konumuna 
geldiĵinde sinyal alēmē baĸlar.  
Gºsterge ibresi ñ4+.ò konumuna gelir 

 
6 Saniye  
Basēlē                

tutun 

 

 
 
 

 
 
*Gºsterge ibresi óEô veya          u­uĸ modunu 
gºsteriyorsa sinyal alēmē aktive edilse bile sinyal 
alēmē baĸlatēlmaz.  

Ķbre óEôyi gºsterdiĵinde saati ēĸēĵa tutarak ĸarj 
edin. 

Saatin GPS sinyalleri alēp alamadēĵēnē kontrol edin.  
Ķbre u­uĸ modunu       gºsterdiĵinde u­uĸ modunu 

resetleyin . 

    Hareket halindeyken GPS sinyallerinin 
alēnmasēnēn zor olacaĵēnē unutmayēn. 

Sinyal alma iĹlemi 
en fazla 2 dakika  
i­inde tamamlanĔr. 
Sinyal alēm koĸullarēna  
baĵlēdēr. 

< sinyal alma sērasēnda gºr¿n¿m (= uydu  
baĵlanma durumu) > 
Saniye ibresi  sinyal alma iĸlemi  sērasēnda 
ka­ tane  uydudan sinyal alēndēĵēnē 
gºsterir 

Baĵlanēlan uydu sayēsē ne kadar 

fazlaysa GPS  

Sinyallerinin 

alēnmasē da o  

kadar kolay olur. May receive 

 4 uydu 
 

 ḱḱ 
5 uydu 

 ḱ  6 uydu 
 
 

 ibre 4 veya daha fazla 
uyduyu gºsterse bile sinyal 
alēmē ger­ekleĸmeyebilir.  

  Sinyal alēmēnē iptal  
etmek i­in A  
D¿ĵmesine basēn 

Sinyal alēmē sonucu 5 
saniye boyunca gºsterilir. 
 
Ardēndan akrep ve 
yelkovan hareket eder, saat 
ve tarih ayarlanēr. (zaman 
dilimi de yerel zaman 
dilimine ayarlanēr) 
 

 

 

 

 

 
Gºsterim 

 

 
Saat zaman gºsterme 
moduna dºnd¿ĵ¿nde 
sinyal alma iĸleminin 
baĸarēlē olup olmadēĵēnē 
kontrol edin 

  Takvimin hareketi esnasēnda 
butonlar ve saat kurma kolu 
kullanēlamaz. 

  Yaz Saatini manuel olarak 
ayarlayēn.(DST). 

Zaman Diliminin AyarlanmasĔna ķliĹkin UyarĔlar 
Zaman dilimi, bir zaman dilimi sĔnĔrĔnĔn yakĔnlarĔnda ayarlanĔrsa bitiĹik zaman diliminin zamanĔ gºsterilebilir. 

BazĔ bºlgelerde saatin gºzlemlediĶi sĔnĔrlar bºlgedeki ger­ek zaman dilimi gºstergelerine tam olarak uygun 

olmayabilir. Bu, herhangi bir bozukluk olduĶu anlamĔna gelmez. Bu durumda zaman dilimini manuel zaman dilimi 

ayar modunda  ayarlayĔn. 

Zaman dilimi, seyahat ederken ayarlanēyorsa ,temsilci ĸehirlerde zaman dilimi ayarlamasē yapabilmek i­in zaman dilimi sēnērlarēndan 

ka­ēnēn. Bunun yanē sēra saat zaman dilimi sēnērlarēna yakēn yerde kullanēldēĵēnda zaman dilimi ayarēnē kontrol edin ve gerektiĵinde zaman 
dilimini manuel olarak ayarlayēn. 

Saniye 
ƛōǊŜǎƛ нрΩ 
ǸȊŜǊƛƴŘŜΣ 
5 uydu 
ōǳƭǳƴƳǳǒΦ 

A 
ŘǸƐƳŜǎƛƴŜ 
ōŀǎƤƴ 

Sinyal 
ŀƭƤƳ 

sonucu 

.ŀǒŀǊƤƭƤ .ŀǒŀǊƤǎƤȊ 



7 Manuel zaman dilimi se­imi 

Manuel zaman dilimi se­imi 
Zaman diliminin ayarlanamadĔĶĔ yerlerde ,zaman dilimi manuel olarak ayarlanabilir . 

 
Zaman diliminin manuel olarak ayarlanmasĔ 

1 Tepeyi  bir kez ­ekin 2 Tepeyi ­evirerek Kronometre 1/5  saniye ibresini bulunduĵunuz yerin zaman  

 dilimine ayarlayēn 
3 Tepeyi  tekrar kapalē konuma getirin 

Kronometre 1/5 saniye 
ibresi mevcut zaman 
dilimini gºsterecektir. 

 
 
 
 
 

0 1  2 

 
Pull out 

ilk ­ekiĸ 

konumu

na 

getirin. 

 
Tepeyi ­evirdiĵinizde  
kronometre 1/5 saniye ibresi  
bir sonraki zaman 
dilimine ge­er 

 
DST KAPALI A¢IK 

 
Gºsterim 

  Å

  

 
 
 

 
Kronometre 1/5 sn ibresi 0 
saniye konumuna dºner. 
 
Gºsterge ibresi  ĸarj 
durumu gºsterimine dºner. 

 
 Takvimin hareketi esnasēnda 
butonlar ve saat kurma kolu 

kullanēlamaz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1  2 

ғDǀǎǘŜǊƎŜ ƛōǊŜǎƛƴƛƴ ƪƻƴǳƳǳҔ 
¸ŀȊ {ŀŀǘƛ ¦ȅƎǳƭŀƳŀǎƤ ό5{¢ύΩƴƤƴ 
!œƤƪκYŀǇŀƭƤ ƻƭŘǳƐǳƴǳ ƎǀǎǘŜǊƛǊΦ 

1 zaman dilimi ileriye gitmek 
ƛœƛƴ ǘŜǇŜȅƛ ǎŀŀǘ ȅǀƴǸƴŜ œŜǾƛǊƛƴ 

YL  {!!¢T ¸!½ {!!¢T 

1 zaman dilimi geriye gitmek 
ƛœƛƴ ǘŜǇŜȅƛ ǎŀŀǘ ȅǀƴǸƴǸƴ 
ǘŜǊǎƛƴŜ  œŜǾƛǊƛƴ 

YŀǇŀƭƤ 
konuma 
getirin 



8 DST (Yaz Saati Uygulamasē) 

3 Tepeyi tekrar kapalē konuma getirin 

Yaz Saati UygulamasĔõnĔn (DST) kapatĔlmasĔ  
Yaz saati ayarĔnĔn a­Ĕk olduĶu durumda ô1õden ô3õe dek olan adĔmlarĔ ger­ekleĹtirin.  

ô2õnci adĔmda gºsterge ibresi saĶdaki resimde gºsterildiĶi gibi ôOFFõ (kapalĔ) konumuna 

ayarlayĔn. Akrep ve yelkovan bir saat geri gidecektir. 

DSTônin  a­ĔlmasĔ (Yaz Saati UygulamasĔ) 
DST (Yaz Saati UygulamasĔ) manu el olarak ayarlanĔr. 

 DST (Yaz Saati Uygulamasē) otomatik olarak deĵiĸmez. 

 Zaman dilimi ayarlanmasē veya manuel zaman dilimi se­imi yapēldēĵēnda DST (yaz saati uygulamasē) otomatik olarak deĵiĸmez. Yaz saati 
uygulamasēnēn olduĵu bir bºlgeden yaz saati uygulamasēnēn olmadēĵē bir bºlgeye seyahat ederken DST ayarēnē kapatēn.    

Kronometre 1/5 saniye ibresi saat 12 konumuna geri 
dºner 

1 Tepeyi bir kez ­ekin 
Tepeyi ­ektikten sonra 5  
saniye i­inde B d¿ĵmesine 
basēlē tutun (3 saniye) 

 
Kronometre 1/5 saniye 
ibresi g¿ncel saat dilimini 
gºstermek i­in hareket eder. 
Gºsterge ibresi o anki yaz 
saati ayarēnē (DST) gºsterir. 

< DST (Yaz saati uygulamasē) 

ayarē KAPALI > 
 
 
 

0 1  2 

 
 

 

 

 
  Eĵer kronometre kullanēmdaysa 
sēfērlanacaktēr. 

 
Gºsterge ibresi ON(a­ēk 
konumunu) gºsterir, akrep 
ve yelkovan bir saat ileriye 
gider. 
 
 

 

 

 

 
0 1  2 

 
 

 
  Avustralyaôda Lord Howe Island 

zaman diliminde, DST (Yaz Saat 
Uygulamasē) ge­erliyken,  saat 
30 dakika ileri alēnēr 

Tƭƪ œŜƪƛǒ 
konumuna 

getirin 

2 

3 saniye 
ōŀǎƤƭƤ  
tutun 

YŀǇŀƭƤ 
konuma 
getirin 



9 Zamanēn manuel olarak g¿ncellenmesi 

 Kronometre ­alēĸēyorken sinyal alēmē ger­ekleĸmez . 

Manuel zaman g¿ncellenmesi 
 

Saatiniz, ayarlĔ olan zaman dilimindeki g¿ncel saate hassas olarak ayarlanabilir ( zaman dilimi deĶiĹmez) 

 
ZamanĔn manuel olarak g¿ncellenmesi 

easily received completed. 
and wait 

.GPS sinyallerinin 

kolaylēkla alēnabildiĵi 

bir yere gidin 

B d¿ĵmesini basēlē tutun  (3 saniye), 
saniye ibresi 0 saniye konumuna gelince  bērakēn 

 
Ķyi gºr¿n¿rl¿ĵ¿ 
olan a­ēk hava 
altēndaki dēĸ 
mekanlara 
gidin. 
 
 

saniye  ibresi 0-saniye konumuna 
ulaĸtēĵēnda sinyal alēmē baĸlar. Gºsterge 
ibresi ó1ôi gºsterir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gºsterge ibresi óazô veya u­uĸ  modunu 
gºsteriyorsa sinyal alēmē aktive edilse bile sinyal 
alēmē baĸlatēlmaz.  

 Ķbre óAzôē gºsterdiĵinde saati ēĸēĵa tutarak ĸarj 
edin. 

Kol u­uĸ       modunu   gºsteriyorsa, u­uĸ 
modunu resetleyin . 

3 Saatinizi kadranē yukarēya         

bakacak  ĸekilde tutun 

Saniye ibresi çYè veya çNè yi 
gºsterdiĵinde sinyal  alma iĸlemi 
sonu­lanmēĸtēr. 

It  takes up to one 
minu te to 
comple te 
reception.  

 The reception time 
depends on the 
reception conditions. 

< <sinyal alma sērasēnda gºr¿n¿m   

(= uydu baĵlanma durumu) > 

Saniye ibresi  sinyal alma iĸlemi  

sērasēnda ka­ tane  uydudan sinyal 

alēndēĵēnē gºsterir. 

  Sadece saat bilgisi almak i­in 1 adet 
uydudan sinyal almak yeterlidir mber 

 

 

 
Gºsterim 

 
Durum  

 
  Sinyal  alēmēnē iptal  etmek i­in A 
D¿ĵmesine basēn 

 
  

 

Sinyal alēmē sonucu 5 saniye 
boyunca gºsterilir. 
Ardēndan akrep ve yelkovan 
hareket eder, saat ve tarih 
ayarlanēr. (zaman dilimi de yerel 
zaman dilimine ayarlanēr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat zaman gºsterme 
modunda dºnd¿ĵ¿nde 
sinyal alma iĸleminin 
baĸarēlē olup olmadēĵēnē 
kontrol edin 
 

  Takvimin hareketi 
esnasēnda butonlar ve 
saat kurma kolu 
kullanēlamaz. 

  Yaz Saatini manuel 
olarak ayarlayēn.(DST). 

 

3 saniye 
ōŀǎƤƭƤ 
tutun 

.ŀƐƭŀƴƤƭŀƴ 
uydu 
ǎŀȅƤǎƤ 

Kolay 
ōŀƐƭŀƴƤǊ 

.ŀƐƭŀƴŀƳŀȊ 

ōŀǎƤƴ 

{ƛƴȅŀƭ ŀƭƤƳ 
sonucu 

.ŀǒŀǊƤƭƤ .ŀǒŀǊƤǎƤȊ 

DǀǎǘŜǊƛƳ 



U­aĵa binerken ( U­uĸ modu (   )) 

Set to the in- flight mode (  ). 

U­uĹ modunun  (   ) resetlenmesi  
 

Tekrar èAé d¿Ķmesine basĔlĔ tutun. Gºsterge ibresi saĶ 
taraftaki Ĺekilde olduĶu gibi Ĺarj durumunu 
gºsterdiĶinde u­uĹ     modu  resetlenmiĹtir. 

U­uĹ Modu (    ) 
Sinyal alma iĹleminin 

u­aktaki diĶer elektronik 

cihazlarĔ etkileme ihtimali 

bulunduĶu i­in u­uĹ 

esnasĔnda u­uĹ modunu     

ayarlayĔn.  

U­uĹ modundayken     

GPS sinyal alĔmĔ ­alĔĹmaz 

(zaman dilimi ayarĔ, 

manuel zaman ayarlamasĔ, 

otomatik zaman 

ayarlamasĔ). 

<U­uĹ Modu >  

Gºsterge ibresi    

simgesini gºsterir.  

 

 U­uĸ modu resetlendiĵnde , 
gºsterge ibresi ĸarj 
durumunu gºsterir. 

Continue to press Button A 

çTAMè dolu olduĵunda 
ĸarj gºstergesi 

10 

1 çAè d¿ĵmesine basēlē tutun (3 saniye) 
 
Gºsterge ibresi  Gºsterge ibresi     simgesini 
Ĺarj durumunu gºsterir gºsterir 
 

 

 
 

 
 

. 

 

U­uĸ modu ayarlandēĵēnda gºsterge ibresi ĸarj 

durumunu gºstermez.  

3 saniye 
ōŀǎƤƭƤ 
tutun 


